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TERVEZOI NYILATKOZAT

Létesitmény:  8667. KANYA, RAKOCZI UTCA 176. HRSZ.: 482.
BOLCSODE EPULET EPITESE
VILLAMOSENERGIA ELLATAS
KIVITELI TERV

Epittetd: KANYA KOZSEG ONKORMANYZATA
8667. KANYA, FO UTCA 170.

Alulirott Révész Zoltan okleveles villamosmérnok, épitményvillamossagi tervezo
nyilatkozom, hogy a tervez6i munkam soran az 1997. évi LXXVIIL tv. ,,Az épitett kornyezet
alakitasarol és védelmérol”, a 312/2012. (XI1.8.) Kormanyrendelet ,,Az épitésiigyi és
épitésfeliigyeleti hatdsigi eljarasokrol és ellendrzésekrodl, valamint az épitésiigyi hatosagi
szolgaltatasrol” sz016 jogszabalyokban irt eldirasokat betartottam.

Nyilatkozom, hogy a terv elkészitéséhez a 266/2013. (VIL.11.) Kormanyrendelet
eldirasai alapjan tervezdi jogosultsdggal rendelkezem, a Magyar Mérnoki Kamara tagja
vagyok. Kamarai nyilvantartasi szamom. V / 14-0069 (2017. 11. 30.).

Nyilatkozom, hogy a tervdokumenticié megfelel a tobbszor médositott OTEK
253/1997. (XI1.29.) szami Korméany rendeletnek. A tervezett miiszaki megoldasok
megfelelnek az altalanos érvényli, tovabba eseti, szakhatdsagi eldirdsoknak, valamint az
orszagos szabvanyoknak (MSZ). A terv nem tartalmaz eltérést a jogszabalyoktdl, illetve az
alkalmazott miiszaki megoldasok nem térnek el a vonatkozé nemzeti szabvanyoktol.

Az épiilet altalam készitett terveit az 54/2014. (XIL.5.) BM szdmu rendeletnek
megfeleléen készitettem. A tervdokumenticié az 1993. évi XCIII. ,Torvény a
munkavédelemrol” eldirasainak megfelelden késziilt. A terv szerint kivitelezett 1étesitmény a
biztonsdgos munkavégzés és iizemeltetés targyi feltételeit biztositja.

A tervezOi nyilatkozat a tervnek csak a miiszaki lefrasban rogzitett célokra torténd
felhaszndlasa esetén érvényes.

Si6fok, 2017. oktober 28.

Révész Zoltan

tervezo
V / 14-0069
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MUSZAKI LEIRAS

1. Elézmények

A 8667. Kanya, Rakéczi utca 176. hrsz.: 482. teriileten jelenleg iizemel$ Ovoda épiilet
rendelkezik dramszolgaltatéi villamos héalézatrol villamosenergia ellatissal, a meglévo épiilet
mellett déli irdnyban taldlhaté eldkertben fogyasztasmérd szekrény taldlhatd, a miben az
Ovoda szamara vételezett villamosenergia mérése torténik.

A meglévé Ovoda épiilet a Hrsz:482 teriileten all, amely mogétt 16vS szabad teriiletre
torténik a tervett bolcsdde épiilet kialakitisa. Az ingatlan a Rakdczi utcaban taldlhatd
aramszolgaltatéi lizemeltetésben 1év0, attort gerincli vasbeton oszlopra szerelt 0,4 kV
fesziiltségl szigetelt 1égvezeték haldzatrdl csatlakozd foldkabelen keresztiil kap taplalast. A
héalozati leagazési pont a déli telekhatértol kis tavolsagban 1€v0 tartéoszlopon lett kialakitva, a
csatlakozo kéabel az érintett telekre a telekhatartél mintegy 3 m tavolsagban all be és HENSEL
elemekbdl felépitett fogyasztdsmérd szekrénybe érkezik, ahol a jelenlegi csatlakozasi pont
megvaldsitasra kertilt.

Az 6voda villamos teljesitményigénye tovéibbra is valtozatlanul fennall. Ehhez ad6dik
tovabba uj igényként a tervezett bolcsdde épiilet teljesitményigénye, ami a késObb
részletezettek szerint 3x40A. Az épittetd igénybejelentésekor a szolgaltatd felé tisztizando a
végleges muszaki megoldas, a meglévl csatlakozd haldzat atalakitisa, vagy uj csatlakozd
kialakitdsa a bolcsode szamara.

Mindenképpen elvégzendd feladat a jelenlegi csatlakozédsi pont és fogyasztasmérés
athelyezése, mert az az Uj kialakitasu gépkocsi parkol6 teriiletére esik. A csatlakozé kabelt fel
kell tarni, és a teljes terhelésnek megfelelosége esetén azt az Uj helyen kialakitandd
mérOszekrényig kell vezetni. Ennek javasolt alternativai az uj kialakitasi nagykapu mellett,
vagy a telek déli hataranak kozelében, a tervezett gaz csatlakozd vezeték biztonsagi savjan
kiviil.

Az 6voda meglévo fogyasztdsmérését az ij mérdszekrényben, mérd athelyezéssel kell
kialakitani, mig a bolcs6de szdmara a kialakitasra keriild napelemes rendszer miatt kétirdnyu
mérés kialakitasat kell kérni.

Az ingatlan csatlakoz6 halozata kisfesziiltségen 3 fazisu csatlakozast biztosit mindkét
épiilet szdméara, mert 3F+PEN (négyvezetékes) rendszerben épiilt meg, a Nullazé és a
Védodvezetd szétvalasztasa a fogyasztasmérd szekrényben torténik, a mért ledgazisok inditasi
pontjan a mért halézatrészek 3 fazisu, otvezetékes rendszerben valosulnak meg (3F+N+PE).

Az 1j épiilet déli tetdfeliiletére SZOLAR (fotovoltaikus) rendszer kialakitdsa torténik,
amely segiti a hatékony energia felhasznalast, kiemelten a konyhai tizemmenetet.

Az aramszolgaltat6 Altal elvégzett vagy elvégeztetett csatlakoz6 hédlézat dtalakitas és
fogyasztasmérés kialakitas utan kovetkezhet a fogyasztdi halozatok rendszerbe éallitasa, a
meglévd 6voda mért kabelének 4talakitasa az athelyezett mér6hoz szintén a beruhazast
terheli.

Figyelem! Méretlen rendszeren csak a szolgaltatonal mindsitett és regisztralt
szakkivitelez6 végezhet munkat. A napelemes rendszert Kkészletben, annak
forgalmazojatol célszeri kivitelezéssel egyiitt megrendelni, mert a garancialis feltételek
és a szolgaltatéi rendszerengedélyek naluk rendelkezésre allnak.
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Tervezési hatarok:

Egyrészt az ingatlanok kialakitott fogyasztasmérd szekrénybdl induld bolcsddei mért
fogyasztdi fovezeték kibelindité kapcsai, mint csatlakozasi pont, masrészt az épiilet villamos
fogyasztd késziilékei és csatlakozasi lehetdségei kozé eso villamos késziilékek €s halozat.

Nem targya jelen tervnek az épiilet gyengearamu rendszereinek kiviteli terv szintll
megtervezése, azt az erre a feladatra szakosodott kivitelezok terve alapjan kell megvalositani.
Jelen terv e rendszerek szaméra véddcsovezést tartalmaz.

2. A Bolesode teljesitményigénye

A Bolesode épiilet megrendeldi  és tarstervezOi adatszolgaltatds alapjan  becsiilt
teljesitményigénye
3x40 A.

A teljesitmény sziikséglet szamitasanal figyelembe vettem az épiilet tervezett kiilsé és belso
vilagitasat, az épiilet fiitéséhez és meleg viz ellatdsdhoz alkalmazott épiiletgépészeti
fogyasztok teljesitményét, az irodai alkalmazasok varhaté fogyasztisat, az iizemeltetéshez
tartozo tisztitasi, vasaldsi folyamat eszkozeit, valamint a konyhai berendezéseket, elektromos
f6z06 €s siitd késziiléket, konyhagépeket, dugds csatlakozasu takarité eszkdzoket és az egyéb
vélelmezhetd eszkozoket.

A fenti felsorolassal a szamba vett eszkozok teljesitménye 20 000 kW, amely normal hal6zati
tényezot feltételezve (cos fi 0,8) 25 000 kVA-nek felel meg. Ehhez a teljesitményértékhez a
fenti aramérték a legkozelebb all6 véalaszthat6 szabvanyos érték.

A jelen terv szerint az épitészeti jelolésekre hivatkozassal az aldbbi helyiségeket és az
azokban 1év0 villamos hél6zatot érinti:

FOLDSZINT VILAGITAS EROATVITEL
01 Szélfogd 6,20 m2 Mennyezetlampa Riaszté dugalj
2P kapcsolok Tlzvédelmi fokap-
Kiilso vilagitas 2Pkapcs. csold, fogyasztoi
Biztonsagi vilagitas eloszto, szolar csat-
lakoz6 és védelem
02 Babakocsi 21,07 m2 Mennyezetlampa Altalanos dugalj
tarolo 3P kapcsold Takarit6 dugalj
Biztonsagi vilagitas
03 Kozlekedo 6,68 m2 Mennyezetlampa Altaldnos dugalj
tarold Alternativ kapcsolok Takarit6 dugalj
Biztonsagi vilagitas
04 Vezet6iiroda 13,90 m2 Mennyezetlampa Altaldnos dugalj
tarold 3P kapcsoldk Szamitogép dugalj
Mobil indukcids hu.
05 Fatohelyiség 5,51 m2 Mennyezetlampa Altalanos dugalj
Kiils6é lampa Kazan dugalj
3P és 2P kapcsolo HMYV villamos cs.
Szivattyuk da.
06 Takarito tarol6 5,42 m2 Mennyezetlampa Altalanos dugalj
3P kapcsold Moso6gép dugalj
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07 Dogoz6i 61t6z6 8,97 m2

08 Zuhanyz6

09 AKM WC

10 WC

11 Oltoz6

3,68 m2

4,31 m2

2,05 m2

15,87 m2

12 Csoportszoba 50,40 m2

13 Fiirdeto

14 Raktar

15 Ruhatarol6

16 Konyha

17. Fedett bejarat

18. Fedett terasz

19,98 m2

8,36 m2

4,80 m2

9,36 m2

5,40 m2

67,99 m2

Mennyezetlampa
3P kapcsold

Mennyezetlampa
Falilampa
2P kapcsold

Mennyezetlampa
2P kapcsold

Mennyezetlampa
Kiils6 lampa
2P kapcsolok

Mennyezetlampa
Alternativ kapcsolok
Biztonsagi vilagitas
Mennyezetlampa
3P kapcsold
Biztonsagi vilagitas
Mennyezetlampa
3P kapcsold
Biztonsagi vilagitas
Mennyezetlampa
2P kapcsold

Mennyezetlampa
3P kapcsold

Mennyezetlampa
3P dugalj

Kiils6 lampa

2P dugalj

Mennyezetlampa
Alkonykapcsoldval

Tiltokapcsolo szélfogod

Mennyezetlampa

elézdvel egyiitt kapcsolva

Szaritogép dugalj
Altaldnos dugalj

Hajszarit6 dugalj
Hajszarit6 dugalj

Jelz6 rendszer
Jelz6 kapcsold
Jelz6 lampa folyoso
Jelz6 egység vezetd

Takarit6 dugalj

Altalanos dugalj

Altaldnos dugalj

Altalanos dugalj
Vasal6 dugalj

Konyhapult dugalj
Talalopult dugalj
Hiitd dugalj
Mikr6 dugalj

Siitd + lev. kapcs.
F6z0 + lev.kapcs.

A fixen beépitett, vagy fix csatlakozisi berendezések esetében az egyenletes,
fazisonkénti terhelés elosztasra kiemelt figyelmet kell forditani. Az épiiletrészek fogyasztoi
elosztéiban a ledgazdsok ennek figyelembevételével keriilnek kialakitasra. A vonatkoz6
rendeletek alapjan a villamos csatlakozé hal6zat méretezését ugy kell elvégezni, hogy minden
fogyasztd szamara biztosithato legyen a fenti teljesitmény.
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A fogyasztoi ledgazasok milanyag szigetelésii és réz vezetdjii vezetékbol, kis kibelbdl
és kabelbdl épiilnek fel, vilagitds 1,5 mm?2, kis teljesitményli eréatviteli aramkorok 1,5 mm?2,
terhelés fiiggben 2,5 illetve 4 mm2 ér keresztmetszettel, betaplalas a fogyasztismérd
szekrénybdl 25 mm?2 érkeresztmetszettel torténik, 1,5 % fesziiltségesést engedve feltételezett
35 m kabelhosszon. Az ajanlott szolar rendszer specialis kabelei 4 mm?2 érkeresztmetszetiiek.

3. A Bolcsode épiilet villamos megtaplalasa

A tervezett épiilet villamos energia ellatdsa aramszolgaltatoi 0,4 kV-os kozcélu
szabadvezeték halozaton kialakitott halozati ledgazasi pontrdl biztositott. A szabadvezeték
tartoszlopar6l az ingatlan csatlakozé foldkabele részben kozteriileten, részben
maganteriileten keriilt lefektetésre. Jelen tervezéssel magvalosuld épitési tevékenység 50
kVA-nél nagyobb teljesitményii €s 0,4 kV-nal nagyobb fesziiltségszintli villamos hal6zatot
nem érint.

4. Villamos fogyasztasmérés

A teriileten az Ovoda szdmara a villamos fogyasztasmérési meglévé, az dj Bolcséde
épiilet szaméara meg kell valositani. Az igénybejelentést a szolgaltatd felé az épittetd teszi
meg, ebben a megmaradé és az Uj fogyasztasi igényeket és a tervezett szolar rendszert is
ismertetni kell. Valamennyi fogyasztd szaméra a fogyasztismérést megkell valositani, a
Bolcsdde szamara kétiranyd mérés igénylésével.

5. Fogyasztoi eloszto

A Bolcsdde fogyasztoi elosztdja a szélfogoban keriil kialakitisra, falba siillyesztett
kiseloszt6 szekrény (Legrand gyartméany 680x330x86 mm). Itt keriil kialakitasra a fogyasztéi
mért fovezeték fogadisa, fokapcsold, aramvédd kapcsolé (30 mA) és opciondlisan
tulfesziiltségvédelmi késziilék beépitése is torténhet a villimvédelmi részben leirtak szerint.

A fogyasztoi ledgazdsok funkciondlisan megkiilonboztetésre keriilnek, vilagitas,
dugalj illetve nevesitett aramkorok a haztartasi fogyasztok szamara. Az eloszté ledgazisok
talterhelés és zarlatvédelemmel ellatottak, kiilon-kiilon rendelkeznek 4, 6 10 illetve 16 A
névleges dramu ,,B” karakterisztikaju kismegszakitoval.

A szolar rendszer és az épiilet halozati villamosenergia ellatasa is a fogyasztoi
elosztoban csatlakozik egymashoz.

6. Az épiilet aramkorei

A Bolcsdde aramkorei az elosztd rajzon megadott méretli réz vezetékkel keriilnek
kialakitasra, a vezetékek falba siillyesztett, esetenként aljzatba siillyesztett véddcsdbe
szerelendok. Az épiilet rendelkezik az elosztonal részletezett ledgazdsokhoz csatlakozd
aramkorokkel kiilon vilagitas és erdatvitel szamara.

A Bolcsddében a flités és meleg vizellatds gaziizeml kazéannal torténik. Villamos
taplalas a kazanba épitett keringetd szivattyd és kazanvezérlés szamara a kazan kozelében
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elhelyezett csatlakoz6 aljzatbol valésul meg. A hasznalati meleg viz tirolo villamos
futépatronjat szintén megtaplaljuk az épiilet eloszt6jabol.

A zuhanyzoban 1 csatlakozo6 aljzat a tiikor mellett keriil elhelyezésre a dugaszolhat6
csatlakozdsu késziilékek szaméra.

A konyha részben a jeldlt konyhapult felett tobbrészes csatlakoz6 aljzatok biztositjak a
dugaszolhaté csatlakozasu konyhai eszkozok miikodtethetdségét. Kiilon dedikélt aljzatba
csatlakozik a hiitdszekrény, a mikrd, és a pulton elhelyezésre keriild6 eszkozok. A
hiitészekrény, a siitd, és f6z6 berendezés aljzatai, levalaszto kapcsoldi a butor vagy eszk6zok
takarasaban keriilnek kialakitasra (pult alatti szerelés), az egyéb konyhai dugaljak a pult f6l6tt
keriilnek kialakitasra.

A moso- és szaritd gép a haztartdsi tarold helyiségben a flitbhelyiség mellett kap
taplalast, a kazannal és a flitési eszkozoktol kiilon aramkorbal.

A villamos berendezések elhelyezkedése részben tipikus, részben egyedi, az
aramkorok nyomvonal vezetése ennek megfelelden keriilt tervezésre a csatolt villamos
alaprajzok jelolései szerint.

Az épiiletben a vezet6i irodabol és a szélfogdbdl inditva atm. 16mm védocsd keriil
elhelyezésre, egyedi igény szerinti riaszté berendezés és nyilaszar6 nyitisérzékelok
vezetékeinek elhelyezésére. A telefon illetve internet becsatlakoz6 vezetékei méretezett
védocsoben keriilnek a vezetdi iroddba. Ezeket az elOiranyzott tételeket célszerli a
rendszereket megval6sito szakkivitelezdvel egyeztetni kivitelezés megkezdése elott.

A kazén és a kozponti, valamint a kiilsé termosztat, vezérld kibelének elhelyezését az
épiiletgépész eldirasok szerint kell megvaldsitani. A szobai késziilék elhelyezését a fiités
kivitelezdjével egyeztetni sziikséges.

Az akadalymentes WC-be jelz6 rendszer kiépitése torténik a kozlekedd €s a vezetdi
iroda felé. A hallokésziiléket viselok szamara mobil indukciés hurok szett keriil
rendszeresitésre a vezetOi irodaba.

A Bolcsdde dramkoreinek elrendezése a villamos alaprajzon illetve az épiilet elosztd
ledgazas kialakitasan kdvethetd nyomon.

7. Szerelési eloirasok

Kozteriileten munkavégzés jelen terv keretében nem torténik. Az épiilet kiiltéri
kabeleinek fektetésénél az MSZ 13207 szdmu szabvany elOirasait be kell tartani. A kabeleket
a helyszinrajzon jelolt nyomvonalon kell fektetni az alabbiak szerint:

e fektetési rendezett terepen 0,7 m.

e villamos kéabeleket teljes hosszban miianyag védécsdben kell vezetni.

e akdbelarok szélessége 0,4 m legyen

e kabelfektetésnél a kabelek ala homokagyat kell késziteni igy, hogy a réteg a
kabel als6 alkotgja alatt 5 cm-re kezd6djon és a fels6 alkotd felett 5 cm-re
végzddjon

e kabeljelzo szalagot a kéabel felso alkotdjatol 0,3 m-re kell elhelyezni

e akabeleket el kell 1atni az MSZ 13207 szabvany szerinti jelolésekkel

e akdabelek ereit a kovetkezok szerint lehet felhasznélni:

fekete - fazisvezeto

kék - nulla vezeto

z0ld/séarga - véddvezetd
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e akiiltéri kabelfektetéshez a foldmunka kézi erdvel végzendd

A kabelek épiiletbe torténd kabelbevezetéseit az épiilet szerkezetébe elhelyezett
milanyag véddcsovek felhaszndlisaval kell.

Telefon, kabeltelevizid: &tm.60 mm mianyag. A véddcsd méretét és elhelyezkedését
szakkivitelezovel egyeztetni kell.

Az épiiletbe tervezett vezetékeket miilanyag véddcsOben kell elhelyezni, amelyeket az
épiilet falaba vagy aljzatbetonjiba kell siillyeszteni:

o Meért fovezetékek: atm 60 mm véddcsd

e [edgazasok, aramkorok: atm 16 mm védocso

e Konyhapul, f6z48lap: atm. 23 mm véddcso

® Gyengearamu rendszerek: 4tm.16 mm véddcso

A Bolcs6de aramtalanitasat, tlizvédelmi célu lekapcsolhatosagat egyrészt a
fogyasztasmérd szekrényben, valamint a fogyasztéi féelosztéban, mint csatlakozd
foelosztoban elhelyezett kismegszakitoval illetve fOkapcsoloval lehet elvégezni. Illetve a
szolar rendszert a DC és az AC védelmi szekrényekben, amelyek a fogyasztoi elosztd mellett
talalhatok, gyarilag szerelt megoldasok, az Osszes sziikséges felirattal rendelkeznek.

Az aramkorokhoz csatlakoztatott késziilékek minden napszakban tizemeltethetoek. Az
épiilet helyiségeinek funkcidjit figyelembe vevd megfeleld védettségli és védelmi modu
villamos késziilékek keriilnek beépitésre. A kapcsolok két, sziikség estén haromsarkud
levalasztast tesznek lehetévé, a dugaljak F+N+PE kialakitasiak. Normal szaraz helyiségek
szamara normal kialakitasu szerelvények, az idészakosan nedves helyiségek szamara és kiilso
éghajlati viszonyoknak Kkitett szerelvények IP44 védettségliek, a vilagitasi kapcsolok
levalasztoak legyenek (2P). A szerelvények fiirdoszobai elhelyezésénél az eldirt
védotavolsagok betartasara tigyelni kell. A fiirdokad és zuhanyzofiilke 60 cm-es tdvolsagin
beliil semmilyen erdsaramu berendezés és szerelvény nem helyezhet6 el (0 és 1-es zéna), a 2-
es besorolasi savban legalabb IPX5 védettségli szerelvények keriilnek kivalasztasra és
beépitésre.

A hazon beliili vil4gitds kialakitisa soran a helyiségek funkcidjahoz illeszkedd
lampatestek telepitése torténik, a fenti védettségi feltételek figyelembe vételével izzolampas,
vagy fénycsoves lampatestek alkalmazasival, energiatakarékos fényforrasokkal. Szerelés
részben mennyezetre rogzitve, részben falra rogzitve valésul meg.

A kiils6 vilagitdsi aramkorok az épiiletre szerelve kerlilnek kialakitasra, egyrészt a
fedett teraszok mennyezetére, masrészt az eresz aljara szerelt mennyezetlampak segitségével.
A kapcsolasi lehetdség a kozlekedési utak mentén, illetve az el6térben elhelyezett alternativ
kapcsolokkal torténik. A kiilsé erdatviteli aramkorok az épiiletbe mianyag véddcsévon
keresztiil csatlakoznak, a fogyasztdi elosztobol keriilnek megtaplalasra. Az udvaron a kabelek
teljes hosszban foldarokba, homokagyba fektetett miianyag véddcsébe szerelendok. (pl.: kerti
kapu, kut szivattyd ...stb). A kéabelek mechanikai védelmérdl sziikség esetén egyedileg
gondoskodni kell (pl: fedo tégla vagy fedlemez).

Szerelési magassagok épiileten beliil:

Védocesovek - falba siillyesztve

Kapcsoldk - Padldszinttd]l 150 cm, vizes helyiségekben is 150 cm

Csatlakoz6 aljzat-  Padldszinttél 150 cm, konyhapultnal 120 cm, illetve a kijeloltek
a konyhapult alatt, vizes helyiségben 150 cm
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8. Az épiiletre szerelt fotovoltaikus (szolar) rendszer

Az épittetd adatkozlése szerint a déli tetdfeliileten napelemes rendszerrel aramot kivan
termelni az épiilet villamos fogyasztoi szamara, az energia felhasznalas hatékonysaganak
novelése céljabol.

Ennek érdekében a Bolcsdde villamos fogyasztismérését kétiranyd mérdvel kell
kialakitani.

A déli tijolasu tetdszerkezeten napelem paneleket (javasolt a 265 W teljesitményili
panelek alkalmazasa) rozsdamentes anyagbdl késziilt, a tetéfeliilethez (cseréptetd) rogzitett
tartoszerkezetre kell szerelni a geometriai adottsdgok legjobb kihasznalasaval.

A DC oldali tlizvédelmi levalaszté kapcsolét nem kell a padlastérben elhelyezni,
amennyiben a DC kabelezés nem megy a padlastéren keresztiil.

A DC és AC csatlakozo szekrényeket, amelyek a tilterhelés és zarlatvédelmet, illetve
a tulfesziiltségvédelmet biztositjak, a fogyasztoi elosztd mellett kell a szélfogdban felszerelni,
a DC-AC atalakitast végz0 inverterrel egyiitt.

A napelemes aramtermel6 rendszer elemeinek kivalasztasanal a szolgaltatonal
rendszerengedéllyel rendelkezd gyartmanyok kivalasztasa tortént, a tervezési, épitési és
engedélyezési folyamatban gyakorlattal rendelkezd szakcég bevondsa célszeri a
megvaldsitasba.

A fobb elemek ajinlott gyartoi:
napelem — TRINASOLAR 265 W/panel,
- inverter — FRONIUS Symo 4.5-3-S,

- rogzités, tartészerkezet — K2,
- csatlakoz6, védelmi szekrények - HENSEL

A napelemes rendszer a csatolt elvi 4bra szerint épiil fel, a kivitelezéssel erre
szakosodott véllalkozast célszerli megbizni.

A valasztott 4,5 kW teljesitményli inverterrel és a 17 db napelem panellel termelt
energia csokkenti az épiilet hdldzati villamos fogyasztasat, esetenként a felesleget a
szolgaltat6i haldzatba elszamoltan visszataplalja

9. Erintésvédelem

A Bbéleséde villamos berendezéseinek érintésvédelme: NULLAZAS (TN-S). A
fogyasztdi elosztdba érintésvédelmi relé (AVK) beépitése torténik.

A betéaplalo rendszeren (fogyasztasmérd szekrény meglévd, az épiiletbe torténd kabel
beallas kozelében) 1-1 db 1j szamottevd foldelés kialakitdsa sziikséges, bonthatd
csatlakozéssal. Az épiiletben kialakitand6 EPH csomodpont a csaladi haz mért fovezetékének
fogadd PE kapcsa a fogyasztdi foelosztokban. Nagykiterjedésti fémtargyak EPH bekotését
biztositani kell.

A foldelés kialakitdsa atm.16 mmx3m egyik végén €k alakdra kiképzett acélrid
felhaszndlasaval, leveréssel telepitve és M1kVCu 25mm?2 zo6ld-sérga vezetdvel ezt az épiilet
csatlakozd fOelosztdjan meghatarozott kapocsra kell vezetni (elfogadott megoldds a 3m
hosszu atm. 20 mm koracél foldeld M16 csavaros csatlakozassal, ANKER vezetdvel bekotve

EPH csomdpontba).
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A fogyasztasmérd szekrénytdl indulva TN-S fogyasztéi halozat (5 vezetékes) keriil
megépitésre. Az 0sszes villamos fogyaszt6 érintésvédelmi csatlakozodja, a dugaszold aljzatok
véddérintkezdje be lesznek kotve az EPH hélézatba.

A megengedett legnagyobb hurokellenallasok értékei hal6zati taplalasnal:

Leagazas I biztosito (A) R hurok (ohm)
Eloszt6 betap 40 1,43
Eréatviteli ledgazas 16 3,4
Erdatviteli ledgazas 10 5,75
Vilagitis leagazas 6 9,58
Vilagitas leagazas 4 14,4

Az épiiletbe bedlld viz és gaz vezetékek anyaga a tarstervezOk adatszolgaltatisa
alapjan miianyag, azonban épiileten beliil a fém vezetékeket az EPH csomdpontba be kell
kotni. Az épiilet nagykiterjedésli fém elemeit egyenpotencidlra kell hozni, azaz egymassal
fémesen 0sszekotésre keriilnek €s a foldeld rendszerrel egyiitt az EPH-ba bekotésre keriil.

Az épiilet elkésziilte utan az érintésvédelem hatékonysiagarol és szabvinyossagarol
érintésvédelmi szabvanyossagi feliilvizsgalat keretében kell meggy06zddni, és azt
feliilvizsgélati jegyzOkonyvben dokumentalni kell.

A napelemes rendszer feliilvizsgilatardl, annak elGirdasai szerint kiilon kell
gondoskodni.

10. Villamvédelem

Az épiiletrészek villimvédelmének kialakitasa eltérd, az MSZ EN 62305 és az
54/2014. (XIL.5.) BM rendelet (OTSZ) eldirdsait figyelembe véve kell az 6voda épiilet
villamvédelmét egységesen ellendrizni €s kialakitani. A villimvédelem kialakitasanak
sziikségességét és a sziikséges villimvédelmi fokozatat a villimvédelmi kockazatelemzés
eredménye hatdrozza meg, ami a részletes kivitelezési terv része. Az élet elvesztésének
kockéazata ellendrzésekor a szabvany szerint figyelembe veend? elviselhetd kockdzat mértéke:
10-5.

A megvaldsitand6 villimvédelmi fokozat alapjan a tetdgerincen rogzitett felfogokkal,
az épiiletek végeinél levezetdvel és egymassal 6sszekotott foldeld rendszerrel a villamcsapas
elleni védelem megvalosithatd. A villamos hal6zat feldl esetlegesen érkezd tulfesziiltségekkel
szembeni védelem céljabol az épiiletek fogyasztoi foelosztdjaba (fogyasztdsmérd szekrény)
villamaram levezetésére is alkalmas tulfesziiltség levezetd beépitése javasolt.

A tetdn elhelyezett fém targyak, szolar rendszer tartéelemei, égéstermék elvezetd
kémények a villamvédelmi rendszer elemeivel 6sszekotésre keriilnek.

A kockazatelemzést jelen terhez csatoltam, abban végrehajtandé intézkedések az alabbiak:

LPS villamvédelmi rendszer - LPS III védelmi fokozat

Villamvédelmi potencialkiegyenlités - Potencialkiegyenlités az LPL III vagy LPL IV szint
szerint
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Tlizvédelmi intézkedések - Thzoltd késziilék, kézi mukodtetési tiizjelzo késziilék, tlizcsapok,
tlzbiztos szakaszok, védett menekiilési utak

1. vezeték erOsaramau kabel -

Koordinalt tulfesziiltség-védelem LPL III vagy IV

2. vezeték opciondalis telekommunikécids vezeték -

Koordinalt tilfesziiltség-védelem LPL III vagy IV

Belsd vezetékezés médja Arnyékolt kabel vagy olyan kabel, amely atfogé fémes arnyékolasi

nyomvonalon halad

Kivitelezés utan a villamvédelem hatasossagardl feliilvizsgalat keretében kell
meggy0zddni, és azt mindsitd iratban kell dokumentalni.

11. Gyengearamu rendszerek

Kiilon szakkivitelezd altal beépitésre keriild eszkdzok szaméra a villamos terv szerint
véddcsovezés késziil falba siillyesztett milanyag gégecsd alkalmazasaval. Epiiletbe bealld
rendszerek telefon, internet fogadasa a vezetOi helyiségben lehetséges.

Vezetékes riasztd rendszer véddocsovezése érinti a helyiségek tobbségét, illetve a
megrendeldvel egyeztetett nyilaszarokon nyitas érzékeld keriilhet beépitésre.

12. Munkavédelem

A kivitelezésre vonatkoz6 eloirasok:

Szabvanyok

Miuszaki el6irasok

MSZ 447:2009

Csatlakozas kisfesziiltségii, kozcélu elosztohaldzatra

MSZ 1585:2012

Villamos berendezések tizemeltetése

MSZ 2364 szabvanysorozat

Legtfeljebb 1000V névleges fesziiltségli erésaramu villamos berendezés
l1étesitése

Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése

MSZ 4851 szabvéanysorozat

Erintésvédelmi vizsgalati modszerek

MSZ 4852:1977

Villamos berendezések szigetelési ellenallas mérése

MSZ 13207:2000

Erésaramu kabelek és jelzokabelek kivalasztasa, fektetése és
terhelhetdsége

MSZ EN 1838:2014

Alkalmazott vilagitastechnika, tartalék vilagitas

MSZ EN 12464-1:2012

Fény és vilagitas, Munkahelyi vilagités, 1. rész: Belsd téri munkahelyek
ME-04 115:1982

EPH hal6zat kialakitasa

Rendeletek 54/2014 (XI1.56.) BM rendelet

Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat

1993. évi XCIII. Torvény
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Torvény a munkavédelemrol
266/2013 (VII.11.) Kormany rendelet
Az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefliggd szakmagyakorlasi
tevékenységekrol
A kivitelezésnél csak mindségi bizonyitvannyal, és felhasznaldsi engedéllyel
rendelkezd szerelési anyagok és késziilékek hasznalhatok fel.

A tervezett villamos berendezések épitésénél a vonatkoz6 munkavédelmi eldirasokat,
utasitasokat €s szabvanyokat be kell tartani. A munka megkezdése eldtt a kivitelezd koteles a
helyszinnel kapcsolatos veszélyforrasokrol tdjékozodni és a megfeleld0 munkavédelemrdl
gondoskodni, a fesziiltségmentesitési eldirasok betartasara fokozott figyelemmel.

A terv a vonatkoz6 tlizvédelmi eldirasok, valamint az 54/2014 (XII.5) BM rendelettel
kiadott OTSZ figyelembevételével késziilt. A Kkivitelezés soran felmeriilo tlizveszélyes
tevékenységgel kapcsolatos tlizvédelmi eldirdsokat a kivitelezonek kell meghataroznia.

A kivitelezés soran korlatozott mértékben keletkezd szennyezd anyagot, veszélyes
hulladékot a kivitelezd szabalyozasa szerint kell kezelni.

Az épiiletek miiszaki atadas-atvételének dokumentéacios feltételei a kovetkezok:
e  Miiszaki megvalosulasi tervdokumentacio ("D" terv)
o Kivitelezdi szabvanyossagi nyilatkozat
e Villamvédelemi szabvanyossagi feliilvizsgalati jegyz6konyv
o  Erintésvédelemi szabvanyossagi feliilvizsgélati jegyz6konyv
e Tlzvédelmi szabvanyossagi feliilvizsgalati jegyzokonyv
e MSZ 4852 szerinti szigetelési ellenallas mérési jegyzokonyv
o Kabel szigetelésmérési jegyzokonyv
e Tervezdi nyilatkozat és mindsités
e Egyedi, vagy tipus miibizonylatok, MEEI engedélyek

A felsorolt dokumenticidk a miiszaki ataddson hidnypdtlas targyat nem képezhetik,
hianyuk esetén a tervezdi nyilatkozat nem megfelel6 mindsitést tartalmaz.

Tervezdi munkavédelmi nyilatkozat: A jelen dokumentaciéban 1évé miiszaki megoldisok
az altalanos és eseti hatdsagi eldirasoknak, ezen feliil a tlizrendészeti kovetelményeknek,
valamint az orszagos és agazati szabvanyoknak megfelelnek. A kivitelezés soran be kell
tartani az egyes beépitett berendezési targyak, szerelvények, késziilékek alkalmazasi,
beépitési, szerelési titmutatoit.

A TERV ELC")fRASAITéL ELTERNI CSAK A TERVEZO ELOZETES ERTESITESE ES
IRASBELI ENGEDELYE ALAPJAN SZABAD!

A kivitelezés soran a tervtdl valo eltéréseket a kivitelezd az dtadasi dokumentacidban koteles
rogziteni. A tervektdl torténd eltérés, melyrdl ne tortént eldzetes tervezdi egyeztetés, a teljes
épiiletvillamossagi rendszerre vonatkozo tervezdi feleldsség megsziinését vonja maga utan.

Jelen villamos tervfejezet nem helyettesiti a részletes épiiletvillamossagi tervet.

Si6fok, 2017. oktober 28.
(oLt

Révész Zoltan
tervezo, V /14-0069
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Datum: 2017.10.27. Projekt sz.: 10/043

Villamvédelmi
kockazatelemzés

készllt az
IEC 62305-2:2010-12
nemzetkdzi szabvany alapjan

az
MSZ EN 62305-2:2012
szabvany nemzeti figgelékeinek figyelembe vételével

Intézkedések dsszefoglalasa
villamhatas okozta karok csdkkentésére,
kockazatelemzés alapjan,

a kovetkez6 projekthez:

Projekt-/objektum adatai:

Bolcsdde épllet épitése
8667. Kanya
Rakoczi utca 176. Hrsz.: 482.

Vevé/megrendel6:

Kanya Kézség Onkormanyzata
8667. Kanya
F6 utca 170.

A kockazatelemzést készitette:

Révész Zoltan
okleveles villamosmérnok
epuletvillamossagi tervezé
V-14-0069, Vn
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A tGz kbvetkezményeinek csdkkentésére iranyul6 intézkedések
Személyek rendkivili veszélyeztetése az épitményben

Kockazatértékelés
R1 kockazat, Emberi élet
Védelmi intézkedések kivalasztasa
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1. Karkockazat és karforrasok

A villdamcsapas kovetkeztében kialakuldé karok elkerllése érdekében célzott védelmi
intézkedéseket kell a védendd épitményen végrehajtani. Az MSZ EN 62305-2:2012
szabvanyban leirt kockazatkezelés, olyan kockézatelemzést tartalmaz, amelynek
segitségével az épitmény védelmi igénye a villamcsapasokkal kapcsolatban
meghatarozhaté. A kockazatkezelés célja, hogy a kockazatot védelmi intézkedésekkel
elfogadhaté szintre csékkentsik.

Az MSZ EN 62305-2:2012 szabvany alapjan, a Bdlcséde épllet épitése projekire és a
Bélcséde éplletre elvégzett kockazatelemzésben bemutatasra keril a védelmi
intézkedések sziikségessége. Az értékelés alapjan az épitmény veszélyeztetési szintje
meghatarozasra keriilt és szikség esetén a kockazatok csOkkentésére védelmi
intézkedések keriiltek meghatarozasra. A kockazatértékelés eredménye nemcsak a
kllsé villamvédelem védelmi fokozatanak meghatarozasa, hanem egy komplett védelmi
koncepcid, amely tartalmazza a LEMP elleni arnyékolasi intézkedéseket is.

Az eredmény egy gazdasagilag értelmes védelmi intézkedéscsomag, amely illeszkedik
a meglévo éplilettulajdonsagokhoz és az éplilet felhasznalasi jellegéhez.

2. Projekt adatai
2.1 Figyelembe veendé kockazatok

A Bolcséde épllet haszndlati jellegének (rendeltetésének) megfeleléen, a kdvetkezé
kockazatok kerultek kivalasztasra és figyelembe véve:

R4 kockéazat: Emberi élet elvesztésének kockazata; RT: 1,00E-05

A kockazatok kivalasztasaval az elfogadhaté kockazatok, RT is meghatarozésra
kerultek.

A kockazatelemzés célja, hogy a meglévd kockazatot elfogadhatd (toleralhatd), RT

kockazati szintre csbkkentse gazdasagilag ésszerii védelmi intézkedések
kivalasztasaval.

2.2 Geografiai és éplilet-paraméterek

A Kkockazatelemzés alapjaul az MSZ EN 62305-2:2012 szabvany szerint az NG
vildAmsiriség szolgal. Ez a kdzvetlen villamcsapasok szamat 1/év/km?
mértékegységben hatarozza meg. A vizsgalt Bélcs6de épllet helyén, a villamslriség-
térkép alapjan 1,50 villdmcsapés/év/km? kerllt meghatarozasra. Ebbél szamitassal
hatarozhat6 meg az épitmény helyszinén az évenkénti zivataros napok szama, melynek
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ertéke 15,00 nap.

Meghatarozdak a kbzvetlen villamcsapas veszélye szempontjdbol a vizsgalt épitmény
geometriai méretei. Ezek képezik a kdzvetlen/kdzvetett villamcsapas gydjtéterulet-
szamitasanak alapjat. A Bolcséde éplletre a kdvetkez6 méretekkel rendelkezik:

Lp Hossz: 21,90 m
Wp  Szélesség: 11,90 m
Hp  Magassag: 581 m

Az épitmény geometriai méretei alapjan szamitott gydjtéteriletek:
Kézvetlen villamcsapas gydiijtéterilete: 2 393,00 m?

Kdzvetett villamcsapas gydijtéterilete: 819 198,00 m?
(az épitmény kdrnyezetét éré villamcsapas)
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Fontos a kdzvetlen/kdzvetett villdmcsapasok szdmanak meghatarozasakor az épitmény
elhelyezkedése, relativ helyzete. A Bdlcséde éplletre esetében ez a kdvetkez6képpen
kerllt meghatarozasra:

Cqdp elhelyezkedési tényez6: 1,00

Ha a villamsdriséget az épitmény, valamint az épitmény kérnyezetének gydjtétertletére
vonatkoztatjuk, akkor a villamcsapas gyakorisagara:
o az épitményt ér6 kdzvetlen villamcsapéas esetében, Np = 0,0036 villamcsapas/év,

oldal 4 /7



o az épitményt er6 kdzvetett villamcsapas esetében, N\ = 1,2288 villamcsapas/év
adodik.

2.3 Az épitmény felosztasa villamvédelmi zonakra/6vezetekre

A Boélcs6de épuletet a kockazatelemzés szempontjabdl nem volt indokolt villamvédelmi
zbnakra/bvezetekre felosztani.

2.4 Csatlakozovezetékek

A kockazatelemzés soran minden, a vizsgdlt épitménybe be- és kilépd
csatlakozévezetéket figyelembe kell venni. A villamosan vezetd csdveket nem kell
figyelembe venni abban az esetben, ha ezek az épitmény f6 f6ldeld sinjével 6ssze
vannak koétve. Ha ez az 06sszekdtés nincs kialakitva, akkor a villamosan vezet6
csévezetékeket is figyelembe kell venni a kockazatelemzésben (A potenciélkiegyenlités
kdvetelményét figyelembe kell venni!).

A kockazatelemzésben a vizsgélt Bolcséde épliletre a kdvetkez6 csatlakozdvezetékeket
vettlk figyelembe:

- 1. vezeték Er6saramu csatlakozé kabel
- 2. vezeték Telekommunikacids vezeték (opcionalisan

Az éplletbe csatlakozd épulletgépészeti rendszereket anyaguk miatt nem kell
figyelembe venni.

Minden definialt csatlakozévezetékre megadasra kerlltek paraméterek, mint példaul
o vezeték fajtaja (féldkabel)
» vezeték hossza (100 m az épuleten kival)
o kornyezeti tényezd (vidéki)
» csatlakoz6 épitmény (nincs)
o Dbels6 kdbelezés mddja (nem arnyékolt)
o legkisebb méretezési I6kéfesziiliség (a végkészilékek I6kéfesziltség-allésaga).

Ezen alapelvek alapjan az épitmény és a benne 1évd javak veszélyeztetési potencialja
meghatarozhaté a csatlakozdvezetékbe illetve annak kdérnyezetébe csapd villam
kdvetkeztében.

2.5 Tiiz kockazata

A vizsgalt épitmény tlz kockazata fontos részét képezi a szikséges védelmi
intézkedések meghatarozdsanak. A tlz kockazata a Bolcs6de épllet esetében a
szamitas soran az aldbbi besorolassal ker(lt figyelembe vételre:

- Normal tizkockazat
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2.6 A tiz kovetkezményeinek csokkentésére iranyuld intézkedések

A tGz kockazatainak csokkentése érdekében a kdvetkez6 intézkedéseket valasztottuk ki
a szamitas soran:

- TGzoltdé készllék, kézi mikddtetési tlizjelz6 készulék, tlzcsapok, tlzbiztos
szakaszok, védett menekilési utak

2.7 Személyek rendkiviili veszélyeztetése az épitményben

A Boélcséde éplletben tartozkodé személyek szama alapjan a lehetséges
panikveszélyre, a kbvetkez6 besorolast vettik figyelembe:

- Csekély panikveszély (pl. épitmény max. két emelettel és max. 100 f6ig)

3. Kockazatértékelés

Mint, ahogy a 2.1 pontban bemutatasra kerilt, a 3. fejezetben az aldbbi kockazatok
kerlltek kiértékelésre. A mindenkori kockazat esetében a kék oszlopdiagram mutatja az
elfogadhaté kockazat értékét, a zoéld/piros oszlopdiagram pedig a szamitdssal
meghatarozott kockézatot.

3.1 R1 kockazat, Emberi élet

A Bodlcséde épllet belsejeben illetve az épitmény kdérnyezetében tartd6zkodd
személyekre a kdvetkez6 kockazat kertlt kiszamitasra:

RT elfogadhat6 kockazat: 1,00E-05
R1 szamitott kockazat (védelem nélkil): 2,60E-04
R1 szamitott kockazat (védelemmel): 6,99E-06
vedelmi intézkedések nélkil vedelmi inkézkedésekkel
RT RT
R _ R —:
| 2,60E-04 | 1E5) | £,99E-08| | 1E-5|

A meglévd kockazat cs6kkentése érdekében a 3.2. fejezet szerinti védelmi intézkedések
végrehajtasara van szlikség.

5.2 Védelmi intézkedések kivalasztasa

A kovetkez6 védelmi intézkedések kivalasztasaval a meglévé kockazat az elfogadhatd
szintre csdkkenthetd.

Az aldbb kivalasztott védelmi intézkedések a Bolcs6de kockazatkezelésének részét
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képezik és csak ezzel 6sszefliggésben érvényesek.

Intézkedések; Védelemmel / tervezett allapot:

Terlilet

pB:

pEB:

rp:

pSPD:

pSPD:

KS3:

Intézkedés

LPS villamvédelmi rendszer
LPS Il védelmi fokozat

Villamvédelmi potencidlkiegyenlités
Potencialkiegyenlités az LPL Il vagy
LPL IV szint szerint

Tlzvédelmi intézkedések

Tlzoltd készilék, kézi mikddtetési
tlzjelz6 késziilék, tizcsapok,
tlizbiztos szakaszok, védett
meneklilési utak

1. vezeték:

Koordinalt tulfeszultség-védelem
LPL Il vagy IV

2. vezeték:

Koordinalt tulfeszlltség-védelem
LPL Il vagy IV

Bels6 vezetékezés modja
Arnyékolt kdbel vagy olyan kabel,
amely atfogd fémes arnyékolasu
nyomvonalon halad

Tényezd

1.000E-01

5.000E-02

5.000E-01

5.000E-02

5.000E-02

1.000E-04
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Koltségvetési 6sszesitd

Villamosenergia ellatas

SSZ.|Megnevezés Anyag ktg. [Szerelési d.

1. |Epiileten kiviili halézat épitése 0 0
(1. témakor)

2. |Lakoéépiilet villamos halézata 0 0
(11. témakor)

3. |Napelemes rendszer telepitése 0 0
(111. témakor)

4. |Villimvédelem. 0 0
(IV. témakor)

5. |Mérések, feliilvizsgalatok a teljes épiiletet 0 0
érintik (V. témakor)

6. |Osszesen (1 + 2 + 3 +4+5): 0 0

7. |Osszevont anyag ktg + szerelési dij: 0

8. |[Tartalék keret (10 %): 0

9. |Osszes koltség (7 +8): 0

10. |AFA: 0

11. |Minddsszesen (9 + 10): 0

Bolcs6de éplilet épitése
8667. Kanya, Rakdczi utca 176. hrsz: 482

Villamosenergia ellatas Kiviteli terv
Rev 0, 2017.10.28.
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TK. |CSP.|SSZ.[Megnevezés IME. [EG. [KT. |ngs.ér.|An¥ag ktg. |Szerelési d.
I. Epiileten kiviili halézat épitése:
a. Kiiltéri kabelszerelés

1. |Kdbeldrok asas 0,4x0,8m szelvénymérettel, 40|fm Ja: 0
visszatemetéssel sz: 0

2. |Kabeljelz6 szalag 0,2 m széles, ,Er6saramu 40|fm Ja: 0
kabel” felirattal sz: 0

3. |Kabelarokban fed6téglazas 120|db |[a: 0

Sz: 0

4. [NYY Cu 5x25 mm?2 kabel foldarokba 50(fm |a: 0
fektetve Sz: 0

5. |Ruadféldel§ leveréssel telepitve 2(klt Ja: 0
érintésvédelmi céllal, atm16 mmx 3m egyik sz: 0
végén ék alakura kiképezve

6. |HO7V 450/750V Cu (MCu) 25 mm?2 z/s 20(fm |a: 0
szinjeloléssel foldel6 bekotéséhez sz: 0

7. |Lépésalld véddest éplletbe tortné 20|fm |a: 0
bedlldshoz 4tm 60 mm keményfalu, sz: 0
aljzatban

8. |ElGiranyzat dramszolgaltatoi 1|kt |a: 0
kozrem(ikodésre Csatlakozo haldzat sz° 0
fesziltségmentesitése, és visszakapcsolasa,
csatlakozo haldzat atalakitasara.

9. [El8iranyzat Ovoda meglévs mért févezeték 1|kt |a: 0
atforgatasara, toldasara a mérg athelyezés sz: 0
miatt.

Az |. Témakor dsszesen: a 0
sz: 0
Il Bolcsdde épiilet villamos halézata
a. Villamos eloszto kialakitdsa

10. | Szélfogdban falba siillyesztett Legrand 1|kt |a: 0
Nedbox kiselosztd 4 sorban 48+8 modul Sz: 0
(680x330x86 mm), atlatszo ajtoval,
szerelési anyagokkal
1 db F6kapcsold sorba épithet6 40A 4P;

1 db Aramvédé kapcsol6 40 A 30 mA 4P;
1 db Villamaram levezetd;
2 db Kismegszakito 3P 16A B;
1 db Kismegszakité 3P 20A B;
4 db Kismegszakité 3P 6A B;
7 db Kismegszakitd 1P+N 16A B;
2 db Kismegszakité 1P+N 10A B;
1 db Kismegszakitd 1P+N 6A B;
b. Villamos hdlozat épités
11. |EPH gerincvezet§ kiépitése fogyasztoi 50|fm |a: | | 0

Bolcs6de éplilet épitése
8667. Kanya, Rakdczi utca 176. hrsz: 482

Villamosenergia ellatas Kiviteli terv
Rev 0, 2017.10.28.
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elosztd és a zuhanytalcak, flird6kad és a sz: 0
kazan, vizes csatlakozasok kozott HO7V
450/750V Cu (MCu) z6ld-sarga 16 mm2
vezetbvel. A berendezések anyagatdl
fliggben.
12. |Villamos vezeték (konyhai f6z6) dramkdrok | 150(fm |a: 0
szamdra HO7V 450/750V Cu (MCu) 4 mm?2 sz: 0
13. |Villamos vezeték (mosdgép, mosogato-gép, | 650(fm |a: 0
kazan, konyhai dugaljak, takarité dugaljak) sz: 0
aramkorok szamara HO7V 450/750V Cu
(MCu) 2,5 mm2
14. |Villamos vezeték vilagitasi aramkorok és 940(fm |a: 0
dugalj aramkorok szamara HO7V 450/750V sz: 0
Cu (MCu)1,5 mm2
15. |VéddScsovek falba siillyesztetten, Atm. 16 480(fm |a: 0
mm vékonyfall vagy gégecsé sz 0
16. |VéddScsovek falba siillyesztetten, Atm. 23 60|fm |a: 0
mm vékonyfallu vagy gégecs6 sz: 0
17. |Atm. 65 mm szerelédoboz (kétésdoboz) 85|db |a: 0
Sz: 0
18. [Atm. 65 mm szerel6doboz csavaros és 70|db |a: 0
kormos szerelvényrogzitéshez, sorolhato sz: 0
kivitel
19. |LAmpatestek épiletben mennyezetre 4{db |a: 0
szerelve, vagy falra szerelve, csak telepitési sz: 0
hely, épittetd hatarozza meg. 1x60W be. PI:
IP44, MASSIVE AQUA 32010/17/10
20. |Mennyezetlampaba (el6z6 tétel) izz6 60 W 4{db |a: 0
SZ: 0
21. |Ldmpatestek fedett kiltéri elhelyezéssel, 9({db |a: 0
csak telepitési hely, épittet6 hatarozza sz: 0
meg, pl. IP44, MASSIVE AQUA
32010/17/10.
22. |Falildmpaba (el6z6 tétel) izzéd 60 W 9|db |a: 0
SZ: 0
23. |Epiiletben mennyezetre szerelt fénycséves 12|db |[a: 0
lampatest alkalmazasra megfeleld sz° 0
védettséggel, csak telepitési hely,
tulajdonos épiti be. Pl: SEVILLA EC236N,
2x36W IP44
24. |Mennyezetlampaba (el6z6 tétel) fénycs6 24|db |a: 0
36 WT560 W sz 0

Bolcs6de éplilet épitése
8667. Kanya, Rakdczi utca 176. hrsz: 482

Villamosenergia ellatas Kiviteli terv
Rev 0, 2017.10.28.
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Bolcs6de éplilet épitése
8667. Kanya, Rakdczi utca 176. hrsz: 482

25. |Mennyezetre szerelt fénycsoves lampatest, 29|db |a: 0

tukros, elektronikus elGtéttel 1x54 W T5, sz: 0

csak telepitési hely, tulajdonos épiti be, pl:

GTV-EC-154N; IP 20; 1x54W; .
26. |Fénycsé el6z6 tételhez 54 W T4 29|db |a: 0

sz: 0

27. |Biztonsagi fényforras, Utmutatd 8ldb |a: 0

piktogrammal, belsé fény és aramforrasal, sz° 0

1 6ra tizemidével, pl.: Legrand C3
28. |Haropdlusu vilagitaskapcsold Legrand- 15|db |[a: 0

Valena krém szin( sz 0
29. |Kétpdlusu vilagitaskapcsold Legrand-Valena| 11|db |a: 0

krém szin( sz 0
30 |Alternativ vilagitaskapcsold Legrand-Valena 4{db |a: 0

krém szin( sz 0
31. |Dugalj F+N+PE Legrand-Valena krém szin( 41{db |a: 0

SZ: 0

32. |Telefon csatlakozd Legrand-Valena krém 1|db |a: 0

szinl sz 0
33. |Vizszintes keret krém Legrand-Valena 1 15|db |[a: 0

részes sz 0
34, |Vizszintes keret krém Legrand-Valena 2 20|db |a: 0

részes sz 0
35. |Vizszintes keret krém Legrand-Valena 3 2|db |a: 0

részes sz 0
36. |Vizszintes keret krém Legrand-Valena 4 1|db |a: 0

részes <7 0
37. |Levdlasztod kapcsolé konyhai sité, klimak, 2|db |a: 0

szamdra GANZ KKM1-6002 s7: 0

C. Epiilet gyengedramu rendszerek

el6készitése
38. |ElGiranyzat éplilet riaszté beszerelésére, 300|fm |a: 0

jelen terv védGcsovezést tartalmaz atm. 16

mm méretben, javaslat érzékel6k és sz: 0

kozpont elhelyezésére, szakkivitelezvel

egyeztetni sziikséges.
39. |ElSiranyzat éplilet telefon, internet 10|fm |[a: 0

beszerelésére, jelen terv véd&csovezést

tartalmaz atm. 16 mm méretben, sz: 0

szakkivitelezGvel egyeztetni sziikséges.

d. Egyebek

40 |Mozgassérilt WC jelz6 szett: SCHRACK 1|kt |a: 0

ELSO SIGMA:

Villamosenergia ellatas Kiviteli terv
Rev 0, 2017.10.28.
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- 1 db hivé huzdkapcsold
- 2 db jelz6ldmpa hangjelzéssel

1 db nyugtazdé gomb
- 1 db tapegység 24 VAC, 1 A
- 20 m J-Y (St) 2x2x0,8 mm?2 kabel
Felszerelés: Hivé kapcsold az
akadalymentes WC-be, 1 jelz6lampa a
kozlekedGbe, személyzet fel6l [athatd
helyre nyugtdzdé kapcsolo, tdpegység az
elosztébdl taplalva, jelzés a vezetdi irodaba.

SZ:

41.

Mobil indukcids erdsité szet:

ITS-100SET

- 1 db ITS-100R vev6egység idukcids
hurokkal

- 1 db ITS-100 addegység mikrofonnal
- 1dbITS-100B t5lt6 (230V AC/3V DC)
- 1 db magyar nyelvd leiras

- CE bizonylat.

kit

SZ:

42.

Alkonykapcsold

klt

SZ.

A ll. Témakor 6szesen

SZ:

Bolcs6de napelemes rendszer épitése

Napelemes készlet f6bb elemei

43.

TRINASOLAR HONEY TSM PDO5 256W panel
17 db.

Cseréptetdre erdsitett tartdszerkezet a 17
db panel szamara K2 gyartmanybadl
osszeallitva villamvédelemmel 6sszekotve,
1 készlet.

HENSEL Mi PV AC és DEC védelmi doboz
gyari szereléssel 2 db

FRONIUS Symo 4,5-3-S inverter 4500 W,
150-1000 V DC, 16A DC, 3x230/400 V AC
50Hz 1 db

Szolar 4 mm?2 kabelezés 100 fmHeggesztett
kotés kialakitasa oszlopok tovénél
tet6szerkezet elemein, aljzatbetonban,
szabadban 100 mm varrathosszal

MC4 csatlakozo 20 par

egyéb szerelési anyagok

engedélyezési eljaras

atvételi mingsitések

kit

SZ:

A lll. Témakor 6szesen

SZ:

0

Bolcs6de éplilet épitése
8667. Kanya, Rakdczi utca 176. hrsz: 482

Villamosenergia ellatas Kiviteli terv
Rev 0, 2017.10.28.
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IvV. |Villamvédelem
a: Villamvédelmi potencidlkiegyenlités
44. |Villdmvédelmi foldelés szamara foldarok 80(fm |a: 0
asas, visszatoltéssel 0,5x1 m szelvénnyel sz: 0
45. |Foldel6 talajban egyedi cs6foldel6k 80|fm |a: 0
Osszekotésére villamvédelmi céllal atm 10
mm koracél tlizihorganyzott
Sz: 0
46. [Heggesztett kotés felliletvédelme 30(db |a: 0
tlizihorganyzott vezetén ZN spray sz: 0
47. [Rudfoldeld leveréssel telepitve 4{klt |a: 0
villamvédelmi céllal, atm 16 mm x3 m sz: 0
48. |Egyedi bontddaran tlzihorganyzott 4|db |a: 0
kivitelben, foldel6 bekotésre, rajzon jelolt sz: 0
helyen csapszekrényben.
49. |Talajba sillyesztett 150 mm csapszekrény 4{db |a: 0
bontddarab szamara sz: 0
50. |Ereszcsatorna kapocs és villamvédelmi 4{klt |a: 0
atkotés atm. 10 mm koracéllal levezetd sz: 0
oszlophoz, azon heggesztett kotéssel 100
mm varrattal
51. |Villamvédelmi felfogé csucs 1,54 és 2,0 m 41klt |a: 0
tulnyulassal sz: 0
52. |Osszekotd vezetd tetén védett térban, és 80|fm |a: 0
levezet6 atm. 8 mm koracél sz: 0
53. |Klpcserép tarté 6sszekots vezets szamara 60(db |a: 0
sz: 0
54. |Szolar tartészerkezet és villamvédelmi 4{klt |a: 0
szerelvények Osszekotése a tetén sz: 0
A VI. Témakér Osszesen: a: 0
sz: 0
V. Mérések, feliilvizsgalatok, dokumentacio:
a. Meérések, feliilvizsgdlatok
55. |Villamos biztonsagtechnikai feliilvizsgalatok 1|kt |a: 0
elvégzése (EBF, EV, Villamvédelem) sz: 0
b. Ataddsi dokumentdciok
56. |Felllvizsgalati jegyz6konyvek az el6z6 tétel 2|pld |a: 0
3 fellilvizsgélatardl 2-2 példanyban, vagy sz: 0
57. |Megvaldsulasi "D" terv készitése 2|pld |a: 0
Sz: 0
A V. Témakor Osszesen: a: 0
sz: 0
Siéfok, 2017.10.28. _
et
Tervezd: Révész Zoltan
okl. villamosmérndk, V-T/14-0069, Vn
Bolcs6de éplilet épitése Villamosenergia ellatas Kiviteli terv

8667. Kanya, Rakdczi utca 176. hrsz: 482 Rev 0, 2017.10.28.
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A csatlokozasi ponton igényelt teljesitmény: dvoda meglévo, megmaradod.

miatt. A csatlakozdsi pont egyken az Uzemeltetési és tula jdonosi hatar is.

Bolcsode G igény: 3x40 A, kétiranyld mérovel (Ad-Vesz), a nepelemes rendszer

Tétel Mennyi- |Megnevezés Miiszaki jellemz6 Tipus, rajzszim Anyag Tomeg (kg) Megjegyzés
Ség szabvany
- A Tervezd: REVESZ ZOLTAN Epittet: KANYA KOZSEG ONKORMANYZATA
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