BOLCSODE EPULET EPITESE

TARTOSZERKEZETI KIVITELI TERV

MUSZAKI LEIRAS

Cim:
Kanya, Rakéczi utca 176.
Helyrajzi szam:
482.

Epittetd:
Kanya K6zség Onkormanyzata
8667 Kanya, F6 utca 170.

Tervezo:

Filotas Janos okleveles épitémérnok
1185 Budapest, Kassa utca 105.
Magyar Mérnoki Kamara
TT 01-13274




Tartészerkezeti rendszer:
Egetett agyagtégla falazatti, monolit vasbeton fodémes rendszer, hagyomanyos acsolt
tetGszerkezettel.

Tetdszerkezet:
Kontyolt nyeregtetds, derékszelemenes fedélszerkezet késziil.

Fedélszerkezeti elemek méretei:

TetBlécezés: 2,5/5 cm-es ellenléc. 3/5 cm-es tetdléc.
Szarufa: 7,5/15 cm.

Elszarufa: 10/15 cm.

Vapaszaru: 10/15 cm.

Taréjszelemen: 10/10 cm.

Taréjfogbpar: 2*5/15 cm.

Talpszelemen: 15/15 cm.

Derékszelemen: 10/10 cm.

Oszlop: 10/10 cm.

Konyokfa: 10/10 cm.

R R R R o e

Az ereszdeszkazas gyalult, horonyeresztékes hajopallobol késziil.

A faszerkezetek burkolatlanul maradé feliiletei gyalult kivitelben késziilnek.
Fa anyagmindsége: C24. Csavaros kotések: M 16.

A tet6szerkezet faanyagét lang-, rovar- és gombamentesit§ anyaggal a beépités el6tt le
kell kezelni.

Koszoruk:
Hészigetelt vasbeton koszortik késziilnek, csomdszolt betonbdl 25 cm-es magasséggal.
Beton anyagmindség: C 25/30. Betonacélok anyagmindsége: S500.

Athidalék:
A féfalakban 1év6 nyilasok athidalasa Porotherm elemmagas athidaléval és koszortval
egybeépitett dthidalassal késziil. Anyaga: Porotherm S elemmagas.

A valaszfalakban levé nyilasok athidal4sa égetett agyag-kerdmia képenyes athidal6val
torténik. Anyaga: Porotherm A-10.

Fodém:
Monolit vasbeton fodém késziil, 20 cm szerinti vastagsagban. Beton anyagmindség: C
25/30. Betonacélok anyagmindsége: S500.

Fofalak:

A fiitott tereket elhatarold kiilsé falak fokozott hdszigetel6 képességli, hornyos-
eresztékes, égetett agyag kézi falazoblokkbdl késziilnek, hdszigetels falazohabarccesal,
30 cm-es vastagsaggal. Anyaga: MSZ EN 771-1. Mindségi osztaly: 1. o. POROTHERM
PTH 30 HS jelii, 300x250x238 mm méretii téglabol. Hészigetels falazd habarccesal L -
M 2,5 (POROTHERM TM).




Tamfal:

Az épiilet északi és keleti oldalara a terepviszonyok miatt monolit vasbeton tamfalat
készitiink 40 cm vastagsigban, eltéré magassaggal. Beton anyagmindség: C 25/30.
Betonacélok anyagminésége: S500.

Pillérek, oszlopok:
Az eltetSknél, és a terasznal 10/10 em keresztmetszet( fa oszlopokat helyeziink el.

Labazati fal:

Egy sor magassagi zsaluk6é labazati fal készil 30 cm névleges vastagsagban,
kavicsbeton zsaluelembdl, betonacél merevitéssel. Anyaga: ZS 30 jelii, 500x300x230
mm méretti zsalukd, elGirt szabvanyos sszetételdi beton kitoltéssel.

Két sor magassigban, a f6falaknak megfelel§ anyagbol készill, vizszintes
falszigeteléssel és vizzaré vakolattal, a zsalukd falra rahelyezve.

Alapozas:
Csomoszolt beton vasalt savalap késziil a teherhordé falak alatt 50/80 cm
szelvénymérettel.

A vélaszfalak alatt pedig 35/50 cm szelvénymérettel készitjik.

Az alapéarok kiemelése utan a feltart talajminéség fiiggvényében ezen (szerkesztési
szabalybol ad6do) alaptest méret korrekcibjara lehet sziikség.

Foldmunkak:
Foldbevagas készitése, alaparok kiemelés, tereprendezés.
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